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OPERE IN VARIANTE

fonte di S. Pietro
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PLANIMETRIA ALLESTIMENTO

POSA IN OPERA DI PANNELLO
DIDASCALICO POSATO SU STRUTTURA
IN ACCIAIO TIPO CORTEN,

DIM. 140X70cm
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POSA IN OPERA DI PANNELLO %{n%’% \

DIDASCALICO POSATO SU STRUTTURA
IN ACCIAIO TIPO CORTEN,
DIM. 140X70cm
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POSA IN OPERA DI PANNELLO
DIDASCALICO POSATO SU STRUTTURA
IN ACCIAIO TIPO CORTEN,

DIM. 70X70cm

POSA IN OPERA DI PANNELL
DIDASCALICO POSATO SU
IN ACCIAIO TIPO CORTEN,
DIM. 70X70cm
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FORNITUF
DI DISSUA
CARRABII

OPERE DI PULIZIA ESEGUITE
CON-PARTICOLARE CURA
SOTTO SORVEGLIANZA
ARCHEOLOGICA.

RA E POSA IN OPERA
SORI PER ACCESSO
LE AL MONUMENTO
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DETTAGLIO 3

[

DETTAGLIO2

RICOSTRUZIONE O
CONSOLIDAMENTO DI MURATURA
IN PIETRAME POSATO A SECCO IN
CONCI LAPIDEI

DETTAGLIO. 4

IN CONCI LAPIDEI

RICOSTRUZIONE DI MURATURA
IN PIETRAME POSATO A SECCO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BICCHIERE PER ALLOGGIAMENTO PALO
METALLICO IN ACCIAIO TIPO CORTEN

PLANIMETRIA INDICAZIONE INTERVENTI IN VARIANTE
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DETTAGLIO 1
RICOSTRUZIONE DI MURO IN PIETRAME POSATO A SECCO
scala 1/20
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RICOSTRUZIONE DI MURO IN PIETRAME POSATO A SECCO
scala 1/20
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DETTAGLIO 2__ STATO DI PROGETTO
RICOSTRUZIONE DI MURO IN PIETRAME POSATO A SECCO
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DETTAGLIO 3 - - - - - -
DISSUASORE
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DETTAGLIO 4
"BICCHIERE" METALLICO PER ALLOGGIAMENTO PALO
scala 1/10

inclinazione 10°

TIPOLOGIA A
Sezione cartello didascalico posizionato su
struttura in acciaio tipo "corten"__ 140x70 cm __ scala 1/10
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70cm

80cm

TIPOLOGIA A
Prospetto cartello didascalico posizionato su

struttura in acciaio tipo "corten" _ 140x70 cm __ scala 1/10

TIPOLOGIA A
Vista assonometrica cartello didascalico posizionato su
struttura in acciaio tipo "corten" _ 140x70 cm __ scala 1/10

inclinazione 10°

TIPOLOGIA B
Sezione cartello didascalico posizionato su
struttura in acciaio tipo "corten" _ 70x70 cm __ scala 1/10
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TIPOLOGIA B
Prospetto cartello didascalico posizionato su
struttura in acciaio tipo "corten"__ 70x70 cm __ scala 1/10

TIPOLOGIA B
Vista assonometrica cartello didascalico posizionato su
struttura in acciaio tipo "corten"__ 70x70 cm __ scala 1/10
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