PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE
IN TRACHITE ROSSA DELL'ANGLONA 1:10
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LASTRE IN TRACHITE ROSSA DELL'ANGLONA DA cm. 3 DI SPESSORE
LARGHEZZA cm. 30+40 - LUNGHEZZA A CORRERE

SABBIA E CEMENTO cm. 3 - 5

PIANO MASSETTO CLS
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PARTICOLARE CHIUSINO
"A RIEMPIMENTO" - Scala 1:5 -

BASOLATO IN TRACHITE ROSSA DELL'ANGLONA mm. 60

LASTRA IN TRACHITE ROSSA DELL'ANGLONA mm. 50
L Eq' 440 mm. aF.L L
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PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE CARRABILE
A SPINA DI PESCE 1:50

VIA°. ROMA ALTA
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VARIABILE

PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ROSSA
DELL'ANGLONA A SPINA DI PESCE

80

FONDAZIONE PALO CON POZZETTO 1:10

PORTELLA VANO MORSETTIERA [J

PALO A LAVORAZIONE ARTISTICA
RASTREMATO IN ACCIAIO E
ALLUMINIO, CON BASE POLILOBATA

— POZZETTO 50x50x50 CON COLLARINO DI BLOCCAGGIO
CHIUSINO IN GHISA ESISTENTE
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XXX X XXX TUBO PVC FLESSIBILE
@ 50 SERIE PESANTE
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1 ASOLA PER PASSAGGIO CAVI
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BLOCCAGGIO CON SABBIA

8K

PALO RASTREMATO IN ACCIAIO ZINCATO
E VERNICIATO CON CIMAPALO A PASTORALE SU PASTORALE 1:25
E ARMATURA CON LANTERNA

TIPO "DIAMANTE" O "CAMPANA" 700

PARTICOLARE ARMATURA

1000

PROSPETTO 1:50

670

890

| 1000

4500

q VEDI PARTICOLARE ARMATURA

L LANTERNA TIPO
" DIAMANTE " O "CAMPANA"

=] TIPO CUT - OFF classelll
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PALO RASTREMATO IN ACCIAIO E ALLUMINIO

(Voce NP 20) ARMATURA A PARETE 1:25
A 1500
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SUPPORTO METALLICO IN LAMIERA ZINCATA 15/ 10,
CON MANIGLIA A SCOMPARSA
PARTICOLARE POSA BASOLI - Scala 1:5 -
TAVOLA LEGENDA
COMUNE DI 1 5 - glgu_gggu&g gON CEMEN'(I;O F%so ADDITIVATO E COLORATO
N OSSIDI COME DA INDICAZIONI DELLA D. L. o wAm .

B U L Z I  BASOLIIN TRACHITE ROSSA DELL'ANGLONA Delimitazione zona omogenea "A" del P. U. C. vigente

LAVORATO ALLA MEZZAPUNTA dErERITEERIEN .
PROV. DI SASSARI ?&:EA - gl\s?:lgﬁn%lzglfg&glcm DI CAPITOLATO E E

MASSETTO IN CLASSE C 16/20 : -

PIANO PARTICOLAREGGIATO
CENTRO MATRICE

ELABORATO

INDIRIZZI PER LA SISTEMAZIONE
DEGLI SPAZI DI RELAZIONE

REVISIONE / EMISSIONE

DATA

GIUGNO 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : DOTT. PIERPAOLO PINNA

COLLABORAZIONI : ING. ELENA DEMARTIS - GEOM. MARCO SATTA

REDAZIONE
DOTT. ING.
FRANCESCO BOSINCU

VIA MANNO 7
07100 SASSARI - TEL. 079238513

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL PROGETTISTA
ING. FRANCESCO BOSINCU

CON RETE ELETTROSALDATA @ 6 a MAGLIA 15 x 15 cm.
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LAVORAZIONE A MEZZA PUNTA
A GRANA FINE

BASOLI

5 .3
(3)

LAVORAZIONE A MEZZA PUNTA
A GRANA MEDIA

"*EESSEEEEIERTL. Delimitazione centro matrice come da riperimetrazione

_ Sistemazione programmata via Roma alta
_ Manutenzione programmata dell'acciottolato esistente

Riasfaltatura con bitume modificato di colore chiaro
a base di inerti selezionati di calcare della Nurra

i Scalinate con servoscala
Programmato intervento per l'integrazione con la via Roma

degli spazi della struttura polivalente

Ripristino officiosita sistema idraulico Funtana Manna




	Model

